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Door te isoleren met

6 cm Comfortpanel 32 heb je
78 % minder warmteverlies

dan een niet geïsoleerde
muur.

Voorzetwand aan de binnenzijde

Buitenmuren (maar ook binnenmuren) die niet of niet genoeg geïsoleerd zijn, kunnen we steeds na-
isoleren.  Bij buitenmuren wordt daarbij vaak een afwerking met extra isolatie langs de buitenzijde 
aangebracht. Een eenvoudige en zeer doeltreffende oplossing, zowel thermisch als akoestisch, bestaat 
er echter in om langs binnen te gaan isoleren door middel van een lichte voorzetwand.

Wanneer de te na-isoleren buitenmuur vochtig staat, moet dat probleem echter steeds eerst 
aangepakt worden.

Lichte voorzetwand.

De voorzetwand kan aangebracht worden op een houten lattenwerk. Daarbij wordt op regelmatige 
afstand een houten regelwerk van horizontale latten aangebracht als drager van een plaat zoals 
bijvoorbeeld Gyproc gipsplaat.

Het verdient echter de aanbeveling om te werken met een Metal Stud- structuur op basis van metalen 
profielen. Deze presteert immers op vlak van akoestische isolatie een stuk beter dan de oplossing met 
houten latten. 

Als isolatiemateriaal gebruiken we Isover comfortpanel 32.

Comfortpanel 32.

Glaswolplaat aan beide zijden bekleed met een zacht beschermd vlies. Aan één langszijde van de plaat 
werd een snede aangebracht. Dit zorgt voor een extra isolatielaag achter de Metal Stud-structuur en 
zo zijn er geen koudebruggen.
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STAP 1   

Plaats de Metal Stud-structuur
Plaats de Metal Stud-structuur op ongeveer 2 cm afstand van de muur. 

STAP 2   

Isover comfortpanel 32 aanbregen
De glaswolplaten, Isover comfortpanel 32, worden tussen de Metal Studs gekneld. 
Zorg ervoor dat het gedeelte achter de snede van de isolatieplaat tussen de Metal Stud-structuur 
en de bestaande muur komt. Zo vermijd je koude bruggen. 
Bij de hoogte tel je steeds 20 mm bij voor een optimale vulling.
Druk de isolatie niet samen. Hier geldt : hoe dikker de isolatie, hoe beter het resultaat

STAP 3   

Bekabeling  voorzien
Voorzie de kabels tussen het isolatie-materiaal en de gipsplaat. Vermijd daarbij doorboringen van 
het isolatiemateriaal om koudebruggen te voorkomen.
Leidingen door dampscherm en doorboringen zorgvuldig afdichten

STAP 4   

Isover vario KM duplex aanbrengen
Breng een dampscherm met behulp van Vario KB2 op de profielen aan

STAP 5   

Afwerking
Werk af met Gyproc-gipsplaten

Wanneer de voorzetwand 
tegen een buitenmuur 

wordt geplaatst en er kans 
bestaat op condensatie in 

de voorzetwand, dan dient 
er steeds een dampscherm 
te worden aangebracht aan 
de binnenzijde van de wand, 

tussen de glaswol en de Gyproc 
plaat. Hiervoor gebruik je best 

Vario KM duplex.

Dit dampscherm is nodig 
wanneer de warmteweerstand 

van de buitenmuur kleiner is 
dan de warmteweerstand van 

de voorzetwand. Anders zal 
er vocht van de binnenruimte 

door de voorzetwand gaan 
en neerslaan op de koude 

buitenmuur.

De warmteweerstand R wordt 
uitgedrukt in m² K/W en 

beschrijft het vermogen van 
de wand om het doorlaten van 

warmte tegen te gaan. Hoe 
hoger deze warmteweerstand, 
hoe beter het isolatievermogen 

van de wand.

TIPS &

TRICKS

Isover comfortpanel 32

Isover vario KB2

Isover vario KM duplex

Isover vario KB1

Isover vario DS

Afwerking
bv. Gyproc platen

PLAATSING
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Buitenzijde gevel isoleren

Niet geïsoleerde buitenmuren kunnen ook langs de buitenzijde na-geïsoleerd worden. Als isolatie-
materiaal gebruiken we Isover mupan façade. Dit is een harde glaswolplaat langs één zijde bekleed 
met een zwart, weerbestendig glasvlies en langs de andere zijde met een geel Vetrotex® glasvlies. 
De platen zijn verkrijgbaar in een lengte van 1,5 m en een breedte van 60 cm.

Isover mupan façade

Afwerking

Regenscherm

Isover vario KM duplex

Door te isoleren met
5 cm Mupan façade heb je
74 % minder warmteverlies

dan een niet geïsoleerde
muur.

Elke eindafwerking is
mogelijk met dit systeem:
zink, keramische pannen,

leien, sidings ...

TIPS &

TRICKS

STAP 1   

Plaatsen van een houten structuur
Bevestig een houten structuur tegen de buitenmuur en zorg voor een regelmatige afstand tussen 
de stijlen (ideaal is ± 59 cm tussen de verticale stijlen)

STAP 2   

Isover vario KM duplex aanbrengen
Plaats een lucht/dampscherm vooraleer de isolatie aan te brengen wanneer de muur niet 
luchtdicht is, bvb. Vario KM duplex. Is de muur wel luchtdicht, dan is dit overbodig

STAP 3   

Isover Mupan façade aanbrengen
Knel de Mupan façade tussen de structuur
Snij het isolatiemateriaal zorgvuldig op maat en werk heel goed de voegen af

STAP 4   

Dampopen regenscherm aanbrengen
Breng een dampopen regenscherm boven het isolatiemateriaal aan, dit beschermt de houten 
structuur tegen regendoorslag en vocht 

STAP 5   

Afwerking
Breng de gekozen eindafwerking aan

PLAATSING
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Spouwmuren die niet geïsoleerd zijn, kunnen extra worden geïsoleerd met een inblaastechniek. Een 
spouwmuur herken je meestal aan de open stootvoegen. Dat zijn verticale openingen tussen twee 
gevelstenen die zich net boven de waterkeringslaag bevinden en die dienen voor de ventilatie van de 
spouw. 

Voor het navullen van spouwen doet u het best een beroep op een vakman die op dat vlak een 
jarenlange ervaring heeft. 

Hoe wordt er te werk gegaan?

Als materiaal worden waterafstotende glaswolvlokken ‘Isover Spouwwol’ gebruikt.
Het principe van het inblazen bestaat erin, door middel van een luchtstroom, een gegeven hoeveelheid 
glaswolvlokken in de spouw van de muur aan te brengen op een zodanige wijze dat de spouwvulling 
homogeen verdeeld is over het ganse volume. De wol wordt ingeblazen via kleine gaatjes die geboord 
worden ter hoogte van de voegen. Nadien worden die gaatjes opnieuw in dezelfde kleur opgevoegd.

De inblaasapparatuur bestaat uit :        
  
Bevoorradingsmachine 
Deze machine is samengesteld uit een voorraadbak met aandrukstang, 
een systeem voor het losmaken van de glaswolvlokken, een schroef 
van Archimedes die de glaswolvlokken naar een verdeler brengt en  een 
blaasinstallatie, aangedreven door een compressor

Slangen
De glaswolvlokken verplaatsen zich in de slangen . Deze slangen zijn 
doorschijnend om een controle op het goed functioneren te kunnen 
uitvoeren

Blaasmond
De blaasmond bevindt zich aan het uiteinde van de slangen en vermindert de 
doorsnede tot een diameter van ± 2 cm.

Inblazen in de spouw
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	 7000 x 1200	 60	 8,40	 1,70

	  5300 x 1200	 80	 6,36	 2,25

	 4500 x 1200	 100	 5,40	 2,85

	 3900 x 1200	 120	 4,68	 3,40

	 3400 x 1200	 140	 4,08	 4,00

	 2600 x 1200	 160	 3,12	 4,55

 	 2300 x 1200	 180	 2,76	 5,10

	 2200 x 1200	 200	 2,64	 5,70

	 2100 x 1200	 220	 2,52	 6,25

	 6300 x 1200	 60	 7,56	 1,84

	 3200 x 1200	 120	 3,84	 3,75

	 2700 x 1200	 160	 3,24	 5,00

	 10000 x 350	 120	 7,00	 3,00

	 10000 x 450	 120	 9,00	 3,00

	 10000 x 600	 120	 6,00	 3,00

	 8000 x 350	 150	 5,60	 3,75

	 8000 x 450	 150	 7,20	 3,75

	 8000 x 600	 150	 4,80	 3,75

	 4000 x 350	 180	 2,80	 4,50

	 4000 x 450	 180	 3,60	 4,50

	 4000 x 600	 180	 2,40	 4,50

	 3500 x 450	 200	 3,15	 5,00

	 3500 x 600	 200	 2,10	 5,00

	 3200 x 450	 220	 2,88	 5,50

	 3200 x 600	 220	 1,92	 5,50

Productoverzicht

Isover isoconfort 35

Isover isoconfort 32

Isover rollisol plus

λd = 0.032 W/mK

λd = 0.035 W/mK

λd = 0.040 W/mK

Afmetingen
in mm

Afmetingen
in mm

Afmetingen
in mm

Dikte
in mm

Dikte
in mm

Dikte
in mm

Aantal m²
per pak

Aantal m²
per pak

Aantal m²
per pak

Rd
in m² k/w

Rd
in m² k/w

Rd
in m² k/w
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	 1500 x 600	 60	 6,30	 1,85

	 1500 x 600	 120	 3,60	 3,75

	 1500 x 600	 140	 2,70	 4,35

	 1500 x 600	 40	 9,00	 1,25

	 1500 x 600	 50	 7,20	 1,55

	 1500 x 600	 60	 6,30	 1,85

	 1500 x 600	 70	 5,40	 2,15

	 1500 x 600	 80	 4,50	 2,50

	 1500 x 600	 100	 3,60	 3,10

	 1500 x 600	 120	 3,60	 3,75

40 000 x 1 500 60

Isover comfortpanel 32

Isover mupan façade

λd = 0.032 W/mK

λd = 0.032 W/mK

Isover vario KM duplex

Afmetingen
in mm

Dikte
in mm

Aantal m²
per pak

Rd
in m² k/w

Afmetingen
in mm

Dikte
in mm

Aantal m²
per pak

Rd
in m² k/w

Afmetingen
in mm

Aantal m²
per pak
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40 000 x 60 5

20 000 x 19 12

10000 x 25 5

310 12

2350 20

2400 10

500 10

Productoverzicht

Isover vario KB 1

Isover vario KB 2

Isover vario ProTape

Isover vario DS

Isover optima ligger

Isover optima staander

Isover optima opzetstuk

Afmetingen
in mm

Rollen / doos

Afmetingen
in mm

Rollen / doos

Afmetingen
in mm

Rollen / doos

Inhoud per bus
in ml

Vullingen / doos

Lengte
in mm

Stuks / bundel

Lengte
in mm

Stuks / bundel

Lengte
in mm

Stuks / bundel
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Isolatiepremies

Geniet van aantrekkelijke premies.

Olie- en brandstofprijzen rijgen het ene record na het andere aan elkaar. In een dergelijke context 
kunnen we niet genoeg het belang van een afdoende isolatie onderstrepen. Elke euro die minder 
verstookt moet worden, is meegenomen. De overheid laat je echter niet alleen voor de kosten 
opdraaien en helpt een handje bij je investering.

Isolatie- en andere energiebesparende maatregelen kunnen rekenen op diverse tegemoetkomingen 
en premies. Deze zijn echter vaak tijdsgebonden, veranderen af en toe en zijn dan nog eens verschillend 
naargelang je in het Vlaamse, het Waalse of het Brussels hoofdstedelijk gewest woont. Samen met een 
eventuele renovatiepremie, kunnen deze isolatiepremies je verbouwingsproject een stuk haalbaarder 
maken.

Om de huidige
voorwaarden voor

toekenning en de juiste
bedragen te kennen, 

verwijzen we je graag naar
de betreffende websites :
www.energiesparen.be,
www.premiezoeker.be,

www.isover.be



tel 03 360 23 50

fax 03 360 23 51

info@isover.be

www.isover.be

Waarom
geel
zo groen
is ... Isolatiemateriaal blijft na verwerking onzichtbaar. Dus of 

het nu bruin, geel of paars is, dat maakt niet uit. Wat wel  

uitmaakt is de kleur van het productieproces. Die moet

natuurlijk zo groen mogelijk zijn, dit vinden we bij Isover. 

En dan hebben we het niet over kleine, incidentele aanpas- 

singen, maar over een integraal duurzame aanpak : grond-

stofgebruik (75 % gerecycled glas), recyclingsysteem 

(voor producten en pallets), emissie-reductie ... 

Dat alles zó toegepast dat de kwaliteit gegarandeerd blijft, 

ook na 50 of zelfs 100 jaar ! Hoe we dat zo groen doen ?

Op www.isover.be leest u er meer over.


